
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
nr 311-KDWU-2019  

  
1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums: 

Nosaukums: ARBOLEX AQUA STOP asfalta masa PN-B-24620 

Tirdzniecības nosaukums: ARBOLEX AQUA STOP  
  

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:   
ARBOLEX AQUA STOP 01  

  
3. Paredzētais pielietojums:  

ARBOLEX AQUA STOP asfalta masu galvenokārt izmanto asfalta jumta seguma materiālu kopšanai.  
  

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
IZOHAN sp. z o.o.   

ul. Łużycka 2, 81-963 Gdiņa, Polija   
tel., fax +48 58 781 45 85                                                                           

www.izohan.eu  

Ražošanas vieta:  
Polija 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):   
nav piemērojams  

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:: 
3  

7. Valsts tehniskā specifikācija: 
7a.Polijas saskaņotais standarts: PN–B–24620:1998; Mastikas, masas un bitumena šķīdumi izstrādāšanai 

aukstā veidā, PN–B–24620:1998/Az1:2004 

Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un valsts izdota sertifikāta numurs vai 

akreditētas laboratorijas/laboratoriju nosaukums un akreditācijas numurs: Polijas izpētes un sertifikācijas 

centra laboratorija AB 011 

7b.Valsts tehniskais novērtējums: : Nav piemērojams 

Tehniskā novērtējuma iestāde/Valsts tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams 

Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs: Nav 

piemērojams  
8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības::  

Būvizstrādājuma galvenie raksturlielumi 
paredzētajam pielietojuma veidam vai veidiem 

Deklarētās ekspluatācijas 
īpašības Piezīmes  

Masas notece no ruberoīda 60(+/-2)°C 
temperatūrā ar slīpuma leņķi 45°, 5 h laikā Masas notece nav 

pieļaujama 

  
Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar Ø 30 mm un - 
5°C temperatūrā 

Plaisu un plīsumu rašanās 
nav pieļaujama 

Uzliesmošanas temperatūra pēc Penski-Martensa 
metodes, oC, ne mazāk kā > 40  

Ūdens saturs, % (m/m), Mazāk par 0,5  
9. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā norādītajām un deklarētajām ekspluatācijas 

īpašībām. Izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst Regulai (2004. gada 16. aprīlis) par 

būvizstrādājumiem. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi ražotājs.  
 
Ražotāja vārdā parakstījis: 

Dawid Dębski, Pētniecības direktors  
(vārds un uzvārds un amats)  

 

Gdiņa, 05.09.2022 r., gada 3  
 (izsniegšanas vieta un datums) 

  (paraksts)  

  

http://www.izohan.eu/

