EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 040-02-CPR-2013-11-15

1. lIzstradajuma tipa unikalais identifikacijas kods
modificéta pastiprinata bitumena membrana Bipol Standart EKP slate

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka
noteikts 11. panta 4. sadala:

Bipol Standart EKP slate

Izmérs Aizsargparklajums Izstradajuma numurs
1x8 m Peléks slaneklis-pléve 416405
1x8 m Za|s slaneklis-pléve 405384
1x8 m Melna slaneklis-pléve 405386
1x10m Melna slaneklis-pléve 405387
1x10m Peléks slaneklis-pléve 001715
1x10 m Zal$ slaneklis-pléve 367944
1x10m Balts slaneklis-pléve 397694

3.  Bivizstradajuma paredzéta izmanto$ana vai izmanto$ana saskana ar piemérojamo
harmonizéto tehnisko specifikaciju, ka to paredz raZotajs.

Paredzéti uzstadisanai ka jumta seguma virskarta ékas un biivés. Izmanto jaunu jumtu
segumu ierfko$anai un veco jumtu remontam.

4. Razotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta preu zime un
kontaktadrese, ka noteikts saskana ar 11. panta 5. sadalu:

SIA ,,TechnoNicol-Vyborg”
Ruberoidnaja iela 7, Leningradas apgabals, Viborga, 188804, KRIEVIJA
Talr. +78137839072
Fakss +78137839091
E-pasts: Main@vbg.tn.ru

5. Vajadzibas gadijuma pilnvarota parstavja nosaukums un kontaktadrese, kura mandats iek|auj
uzdevumus, kas noteikti 12. panta 2. sadala:

SIA ,, TechnoNicol-Construction systems”
Gilarovska iela 47/5, Maskava, 129110, KRIEVIJA
Talr. +74959255575
Fakss +74959805249

E-pasts: europe@tn.ru
Ma3jaslapa www.tn-europe.com

6. Bivizstradajuma novértéjuma sistéma vai sistémas un ekspluatacijas Tpasibu noturibas
parbaude, ka izklastits CPR 5. pielikuma:
2+ sistéma

7. Gadijum3, ja ekspluatacijas TpasTbu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir
harmonizétais standarts:

Pazinota sertificé$anas institticija Nr. 0809 - VTT Expert Services Ltd. veica razotnes un
razo$anas procesa kontroles un pastavigas uzraudzibas sakotnéjo parbaudi un
novértésanas, razosanas kontroles novértéjumu un izsniegusi razoSanas procesa
kontroles atbilstibas sertifikatu.

Sis sertifikits Nr. 0809-CPD-0560 pirmo reizi tika izdots 2006. gada 20. augusta,
atjauninits 2013. gada 27. junija, sertifikats Nr. 0809-CPR-1024 atjauninats 2013. gada 15.
novembri.
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9. Deklarétie raksturlielumi

Bipol Standart EKP slate

Nr Raksturlieluma nosaukums ‘ Testa | Ménvieniba I Norma Harmonizéta tehniska
metode
Poliesters, 160 g/m? specifikacija
1 Aug3gjas virsmas aizsardziba Augséjas virsmas aizsardziba Slaneklis
e
2 Apak3&jas virsmas aizsardziba Apak3éjas virsmas aizsardziba pléve
3 | miy | Gorums Rulla garums EN 1848-1 mm 210000
4 i Platums Rulla platums EN 1848-1 mm 21000
5 | Atbilst | Taisnums Taiznums EN 1848-1 mm Atbilst
6 MDV Masa uz laukuma vientbu Masa uz laukuma vienibu EN 1849-1 kg/m? 4,5-0,225
7 MDV. Biezums Biezums EN 1849-1 mm
8 Vizuali defekti Vizuali defekti EN 1850-1 - Vizuali defekti
Elastiba pie zemam Elastiba pie zemam temperatlram
9 MLV temperatdram -15°/@ 30 mm - augiéja virsma un EN 1109-1 °c <-15/30
apakséja virsma
Elastiba pie zemam Tecé3anas pretestiba paaugstinatas EN
10 MLV temperatlram temperatiras +85 °C/2 h - augséja EN 1110 € 285
virsma un apakgéja virsma 13707:2004+A2:2009
11 MDV Sakere ar klajuma sastavu Sakere ar klajuma sastavu EN 12039 % <30
12 MDV Relativais pagarinajums: Relativais pagarinajums: L/T EN 12311- % 50/50 25
13 MDV Parrau3anas izturiba Parrausanas izturiba EN 12311- N/SOmm 600/500 =100
Izméru nemainiba Izméru nemainiba +80 °C/24 h, L.
14 MLV EN 1107-1 % 10,6
B metode
Parrau3anas izturiba (naglas Naglas trieciena izturiba, L/T EN 12310-
15 MDV trieciens) i N 180/180 £50
16 | Atbilst | Udensnecaurlaidiba Udensnecaurlaidiba EN 1928 kPa 200
17 Ugunsdro3iba Ugunsdrodiba EN 13501- Broor(t2)
5 ENV
18 Tvaiku necaurlaidiba Tvaiku necaurlaidibas ipasibu EN 1931 il
noteik$ana 1=20000
Tpagibas péc maksligas novecosanas / EN 1296 12 nedélas pie +70 °C
19 Termoizturiba Tecé3anas pretestiba paaugstinatas
MDV temperatiirds +80 °C/2 h - aug3gja EN 1110 e 2380
virsma un apak3gja virsma
Elastiba pie zemam Elastiba pie zemam temperatiram
20 MDV temperatlram -5°/@ 30 mm - augiéja virsma un EN 1109-1 o <530
apakséja virsma -
Bistamas vielas:

Nesatur bistamas vielas.

10. 1. un 2. sadala definétas izstradajuma Tpasibas, atbilst 9. sadala deklaréto TpaSibu kopumam.

&i ekspluatacijas TpagTbu deklaracija ir izdota saskana ar pilnu 4.sadala minéta razotaja atbildibu.

Razotaja varda parakstija:

Generaldirektors

Vladimirs Savenkovs

(uzvards un amata nosaukums)

(izsnieganas datums un vieta) - (6afaksts)
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